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STUDIU TOPOGRAFIC S| DE OBSTACOLARE

1. DATE GENERALE

Proiect:

Beneficiar:

Amplasament:

Caracteristici:

PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) - Zona
constructii sanatate

JUDETUL COVASNA prin institutia care
administreaza imobilele - SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA ,Dr. Fogolyan Kristf* SFANTU
GHEORGHE

str. Stadionului nr. 1 municipiul Sfantu Gheorghe,
Cod Postal 520064, judetul Covasna

conform cerintelor RACR-AD-PETH, RACR-AD-PETA,
RACR ZSAC, RAC-WGS 84, ANEXA 14 ICAO-
Volumul 2, ANEXA 6 ICAO-partea a lll-a si a
Manualului de Heliporturi, este heliport de
suprafata, D=12.16 m.

Elicopterul critic de proiectare este EC 135, avand urmatoarele dimensiuni:

External dimension's

155m 210m
510 338 OGG'.In
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2. INFORMATII PRIVIND HELPORTUL

TLOF 19% 16m
FATO 15 x 15m
Aria de siguranta (2D) 25 X 25m
Suprafata de protectie 45 x 45m

Tipul heliportului: de suprafata;
Punctul de referintd al heliportului: 45°51'51.1410"N, 25°46'50.4616"E;
Cota punctului de referinta MN.75 = 559.50 m;
Ondulatia geoidului = 37.80 m;
Directia de aterizare principald (directie adevaratd): 276.48°;
Directia de aterizare secundara (directie adevaratd): -°;
Declinatia magnetica = 5.9° E (2019) https://www.magnetic-declination.com/

o —_— Cotd Cota . Ondulatia
DeiumIre punct Latitudine Longitudine sllbsold MN 75 Orientare Gecidalt
o 1 1" o T 11] (m) (m) GEOB MAG° m
PUNCT o 1 m o ] 1"
REFERINTA 45°51'51".1410 25°46'50".4616 597.30 559.50 37.80
PRAG 27 45°51'51".1135 25°46'50".8072 597.30 55950 | 276.48 | 270.58 37.80
ZONA TLOF FATO ARIA DE SIGURAN',I'JE\
DIMENSIUNI 15x15m 15x15m 25x25m
Distante declarate:
FATO TODAH (m) RTODAH (m) LDAH (m)
27 15m 15m 15m

Pag.2 | 11




Coordonate puncte caracteristice:

Denumire
punct

Latitudine

Latitudine

[+] ' n

(=] 1 "

REF

45°51'51.140952"N

25°46'60.461644"E

FATO27

45°51'51.113515"N

25°46'50.807202"E

FATO1

45°51'561.409808"N

25°46'50.155361"E

FATO2

45°51'51.354936"N

25°46'50.846477"E

FATO3

45°51'50.872094"N

25°46'50.767927"E

FATO4

45°51'60.926967"N

25°46'50.076813"E

SIG1

45°51'51.589036"N

25°46'49.951140"E

SIG2

45°51'51.497614"N

25°46'51.103017°E

SIG3

45°51'560.692867"N

25°46'50.972146"E

SIG4

45°51'560.784288"N

25°46'49.820274"E

PRO1

45°51'51.947489"N

25°46'49.542744"E

PRO2

45°51'51.782936"N

25°46'51.616098"E

PRO3

45°51'50.334412"N

25°46'51.380537"E

PRO4

45°51'560.498963"N

25°46'49.307198"E
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3. OPERATII TOPO-GEODEZICE

Recunosterea terenului
Obiectivul pentru care a fost intocmitd documentatia a fost prezentat de un
reprezentant al beneficiarului catre echipa de masuratori topografice a executantului.
Recunoasterea punctelor geodezice: S-a efectuat o recunoastere a punctelor
geodezice existente in zond pentru incadrarea lucrarii in sistemul national Stereografic

1970.
Sistemul de referinta orizontal: Sistemul geodezic international WGS1984.

Parametrii elipsoidului WGS 84

e semiaxa mare: a=6378137T m

e semiaxa mare: b =6356752.314 m
e prima excentricitate: €=0.0818191908426
e furtirea: f=1/298.257223563

Sistemul de referinta vertical: Marea Neagra 75.
Proiectarea retelei topografice de sprijin

Punctele au fost astfel amplasate incat sa fie asigurata vizibilitatea, pe cat este posibil,
fata de celelalte puncte ale retelei, fatd de punctele geodezice vechi si fatd de punctele de
detaliu.

Masuratorile s-au efectuat cu statii totale Leica si aparatura GNSS.
Materializarea punctelor retelei topografice s-a realizat cu buloane metalice si tarusi din
lemn.

Reteaua de sprijin este constituitd din: 2 puncte noi.

31 Masuratori clasice

Mésuratorile pentru punctele retelei topografice de sprijin au fost efectuate cu statia
totala Leica, ce asigurd o precizie de determinare de 2” pentru directii si 2mm+2ppm pentru
distante.

Masuréatorile au fost efectuate astfel incat sa fie asigurate preciziile de determinare
specifice acestui gen de lucrari si anume = 1 cm pentru punctele retelei topografice de sprijin
(in compensare ca retea libera).

Directiile orizontale au fost mésurate prin metoda turului de orizont cu doud serii,
reducandu-se la o directie de referintd (de obicei punctul cel mai departat). Au fost obtinutre
astfel doué valori pentru fiecare directie.

Distantele au fost méasurate dus-intors, fiecare de 2 ori, iar in compensare a fost
introdus@ media. Unghiurile zenitale au fost masurate de 2 ori catre fiecare punct vizat.
Avand 2 valori, se va face o medie a acestora.

De asemenea, avand unghiurile zenitale reciproce intre statii s-au putut calcula 4
diferente de nivel. In fiecare statie a fost masurata inaltimea aparatului cu o precizie de + 0,5
cm si s-a notat Thaltimea punctului vizat pentru a obtine valoarea corecta a diferentei de
nivel.

in fiecare punct stationat au fost efectuate cate doua determinari pentru:

- directiile orizontale;
- unghiurile zenitale corespunzétoare cotei terenului si cotei la varful obiectului;
- distantele inclinate.
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Direcliile orizontale au fost masurate prin metoda turului de orizont cu doua serii,
reducéndu-se la o directie de referintd (de obicei punctul cel mai departat). S-au obtinut
astfel doua valori pentru fiecare directie.

Distantele au fost masurate dus-intors, fiecare de 2 ori, iar in compensare va fi

introdusa media.
Unghiurile zenitale s-au masurat de 2 ori céatre fiecare punct vizat. Avand 2 valori, se

va face o medie a acestora.
De asemenea, avand unghiurile zenitale reciproce intre statii se pot calcula 4 diferente

de nivel.
In fiecare statie s-a masurat indl{imea aparatului cu o precizie de +0,5 cm si s-a notat

Tnalfimea punctului vizat pentru a obtine valoarea corectd a diferentei de nivel.

Masuratorile de teren au fost prelucrate pentru obtinerea valorilor medii ale directiilor
orizontale, unghiurilor zenitale si distantelor inclinate.

In fiecare statie au fost efectuate reducerile la elipsoid si calculate mediile pentru
fiecare directie orizontala.

Distantele inclinate mésurate au fost reduse la distantele orizontale si apoi calculate la
planul de proiectie "Stereografic 1970".

Datele astfel prelucrate au intrat Tn calculul coordonatelor provizorii pentru toate
punctele noi ale retelei de sprijin.

3.2  Masuratori GNSS
Structura semnalului GPS

Sarcina principald a satelitilor este de a emite semnale, care sa poata fi receptionate
cu
receptoare adecvate. Pentru aceasta fiecare satelit este prevazut cu ceasuri (oscilatoare),
un microprocesor si 0 antena. Asigurarea cu energie este realizata de baterii solare.

Satelitul GPS are un oscilator de inaltd precizie cu frecvenia fundamentalda de
10.23Mhz
(banda L de frecvente).

Toate celelalte frecvente deriva din aceasta:

L11a 1675.42 MHz A= 19 cm
L2 la 1227.60 MHz A= 24 cm

Semnalul de navigatie actual constd in: unda purtdtoare din banda L modulatd cu
codul P sau cu codul C/A(S) si mesajul de navigatie.

Codul are caracteristicile unui zgomot aleator, dar este de fapt un cod binar generat cu
un algoritm matematic si de aceea este denumit "zgomot pseudo-aleator" (PRN —Pseudo
Range Noise).

Codul P si codul C/A sunt defazate cu 90° unul fata de celalalt.

Codul C/A se repeta la fiecare 1ms, pe cand codul P are o perioadd de 267 zile.
Aceasta
secventd de 267 zile este divizata astfel incat fiecarui satelit Ti este asociatd o portiune unicé
de o saptdmana din cod, care nu se suprapune cu nici o alta secventd a altui satelit.

Pentru masurarea precisd a timpului, fiecare satelit contine cateva oscilatoare de
fnalta precizie, si in grad de stabilitate ridicat.
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Segmentul de control are urmatoarele atributii:

e calcularea efemeridelor sateliilor;

o determinarea corectiilor pentru efemeridele satelitare (inclusiv implementarea
tehnicilor SA si AS la sistemul GPS);

e mentinerea standardului de timp, prin supravegherea starii de functionare a
ceasurilor satelitare si extrapolarea mersului acestora;

o transferul mesajelor de navigatie spre sateliti;

e controlul integral al sistemului.

Datele de la statiile de urmarire (statii monitor), a caror pozitii sunt bine cunoscute,
sunt transmise statiei master. Aici, orbitele satelitilor sunt precalculate impreuna cu corectiile
de ceas ale satelitilor. Aceste date sunt apoi transmise satelitilor corespunzatori formand o
parte esentiald a mesajului satelitului.

Sincronizarea timpului satelitilor este una din functile cele mai importante ale
segmentului decontrol. De aceea, statia master este conectata direct cu timpul standard al
Observatorului Naval al USA din Washington D.C."Defense Mapping Agency" (D.M.A.) este
serviciul care furnizeaza efemeride precise pentru satelitii sistemului GPS pe o baza de
calcul sdptadmanal3.

In prezent exista si alte organizatii care calculeazi efemeride precise ca de exemplu
National Geodetic Survey din Rockville, Maryland etc.D.M.A. opereaza cu 5 statii monitor,
distribuite global pentru a intari acoperirea satelitilor furnizatd de catre cele 5 statii monitor
ale Fortelor Aeriene (U.S.A.F.). Aceste statii sunt: Colorado Spring din Colorado care este
statia master (Master Control Station), Hawaii, Kwajalein (in insulele Marshall din Oceanul
Pacific), Diego Garcia (insuld in Oceanul Indian) si Ascension (insuld in sudul Ocenului
Atlantic).

Sistemul de control include:
o statiile monitor care receptioneaza mesajul de navigatie;
o statiile master (de control) care prelucreaza datele brute pentru a furniza;
e pozitiille precise ale satelitilor si corectiile de ceas;
o stafiile care sunt folosite pentru actualizarea memoriei satelitilor si retransmiterea
subsecventa a datelor de la satelit la utilizat.
Segmentul utilizator

Segmentul utilizator include diferite tipuri de receptoare si echipament periferic,
necesare pentru operatiile de teren ale receptoarelor GNSS si pentru prelucrarea datelor cu
Programul de post procesare GNSS.

Receptoarele sunt componentele principale ale segmentului utilizator si cuprind:
¢ receptorul GNSS propriu-zis; antena: platforma antenei si preamplificator;
e aparatori impotriva semnalelor reflectate; baterie (interna si/sau externa) si bastoane
de masurare a inaltimii antenei.

Antenele receptoarelor GNSS pot fi: antene monopol; antene helix; antene spiralhelix

si antene microstrip (cu banda ingusta).
Echipamentul periferic al segmentului utilizator constd in: calculatoare ce au

implementate softuri specifice; imprimante; medii de stocare, etc.
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Acest echipament periferic este necesar pentru prelucrarea datelor si listarea
rezultatelor intr-o forma adecvata, cat si pentru stocarea informatiilor.

Antena receptioneaza semnalele de la satelitii vizibili, punctul de referint3 fizic pentru
semnalele receptionate fiind centrul de faza, care poate sa difere fatd de centrul geometric al
antenei.

Pozitia centrului de fazd depinde de modul de constructie al antenei si variazad in
functie de directia de incidentd a semnalelor satelitare.

Semnalele sunt transmise mai intai la amplificatorul de semnal si ulterior la unitatea de
inaltd frecventad ca unitate efectivd de receptie. Aici semnalele sunt identificate si apoi
prelucrate.

La majoritatea receptoarelor semnalele receptionate de la un satelit sunt dirijate spre
un canal unic de receptie.

intreaga instalatie de receptie este coordonatd de un microprocesor, care asigura si
stocarea datelor si efectueaza calculele pentru o pozitionare in timp real.

Printr-o unitate de control, care in esentd constd dintr-o tastaturd si un monitor,
utilizatorul poate comunica cu receptorul.

n memoria receptorului sunt inregistrate masuratorile si mesajele de navigatie.

Alimentarea cu energie electrica poate fi efectuatafie direct de la retea, fie prin baterii
externe.

Scopul prelucrarii semnalului consta in a determina timpul de propagare a semnalului
prin intermediul codului C/A sau P(Y), sa decodifice semnalul de navigatie si sa
reconstruiasca unda purtatoare a semnal ului.

Daca un receptor poate sa inregistreze numai codurile si mesajele de navigatie, se
vorbeste de receptoare de navigatie.

Pentru scopuri geodezice sunt necesare receptoare care pe langa inregistrarea
timpului de propagare mai permit si masuratori de faza pe unda purtatoare. Aici se poate
face din nou o diferentiere intre receptoarele care opereazad pe o singurd frecventd si
receptoarele care opereaza pe ambele frecvente.

Metoda statica a fost prima metoda dezvoltatd in cadrul masuratorilor GPS. Poate fi
utilizatad pentru masurarea bazelor lungi, de obicei de 20 km si mai lungi.

Un receptor este amplasat pe un punct ale carui coordonate sunt cunoscute (in cazul
de fata au fost folosite statiile permanente amplasate de ANCPI). Acesta este cunoscut sub
denumirea de receptor baza (mama).

Celalalt receptor este amplasat la celdlalt capat al bazei si este cunoscut sub
senumirea de mobil (rover).

Datele sunt apoi inregistrate de ambele statii simultan.

Durata de timp intre inregistrarile de date a fost setata la intervale de 15 secunde.

Receptorii au colectat datele pentru o perioadd de 8 ore. Aceastd perioadsd este
influentata de lungimea bazei, de numarul satelitilor observati si de geometria satelitilor.

Ca regula de baza, timpul de observatie este de minim o or& pentru o lungime a bazei
de 20 km cu 5 sateliti si un GDOP predominant de 8.

Ca o estimare empiricd a preciziei masuratorilor relative, se poate considera + 5 mm
(3mm) + 1 ppm din lungimea bazei. Aceasta este metoda principald pentru crearea retelelor
geodezice de sprijin.

Pentru prelucrarea datelor GPS a fost utilizat softul TOPCONTOOLS.

Planificarea sesiunilor GPS, se stabileste intervalul de timp ideal pentru realizarea
masuratorilor.
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3.3 Compensarea retelei geodezice

Pentru compensare a fost utilizata metoda observatiilor indirect ponderate.

In calcul au fost introduse ca date de intrare coordonatele provizorii, directiile
orizontale si distantele reduse obtinute Tn etapa anterioara, prelucrarea efectudndu-se in
bloc pentru triangulatie si trilateratie, precum pentru diferentele de coordonate Ax si Ay.

Prin compensare s-a realizat concomitent obtinerea unor corectii pentru marimile
masurate cat si a celor mai probabile valori pentru coordonatele punctelor geodezice.

Corectiile masuratorilor s-au determinat in diferite etape ale prelucrarii.

Pentru a obtine coordonatele in sistem Stereografic 1970 pentru punctele mésurate in
sistem WGS 84, s-a utilizat softul TransDatRO 4.04 dezvoltat de catre ANCPI.

4. DETERMINAREA iNALTIMII OBSTACOLELOR S| RAPORTAREA
LOR

Pentru obstacole accesibile (la care s-a putut masura distanta in mod direct), indltimea
a fost determinata conform procedeelor topografice clasice.

Pentru obstacole inaccesibile (la care nu s-a putut masura distanta in mod direct),
inaltimea a fost determinata cu ajutorul unei baze auxiliare de masura si a unor procedee
topografice speciale.

Pentru control, inaltimea unor obstacole a fost determinatad din mai multe puncte ale
retelei de sprijin, obstacolele avand astfel mai multe determinari.

Pentru determinarea pozitiei planimetrice a obstacolelor, la teren au fost efectuate
radieri din punctele retelei de sprijin.

Pentru control, unele obstacole au fost determinate din mai multe puncte ale retelei de
sprijin, obstacolele avand astfel mai multe determinari.

Coordonatele planimetrice obtinute au fost raportate, impreund cu zonele de
obstacolare.

S-a realizat un plan topografic digital pe care au fost raportate punctele determinate.

Pentru a evidentia obstacolele care depasesc indltimea admisd, acestea au fost
semnalizate pe plan cu rosu.

Fiecare obstacol este reprezentat prin semn conventional in functie de scara planului
si a fost trecuta denumirea precum si inaltimea |ui.

5. STUDIU DE OBSTACOLARE

Coordonatele pragurilor heliportului proiectat fatd de care s-a facut calculul
obstacolelor sunt prezentate Tn sistem geodezic WGS-84 si sistem de cote Marea Neagra
1975.

Tabelele de obstacole sunt prezentate relativ fatd de pragul heliportului.

Harta de obstacole este intocmitd la scara 1:10 000, avand figurate pozitia
planimetricad si denumirea fiecarui obstacol, limitele suprafetelor de limitare a obstacolelor,
suprafata de apropriere si suprafata de urcare la decolare.

Pentru o reprezentare cat mai sugestivd a inaltimii obstacolelor s-a ntocmit un profil
longitudinal. Pe profil este evidentiata Thaltimea obstacolului prin reprezentarea acestuia cu
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o linie continua (definita ca diferenta dintre limita inferioara - cota la nivelul terenului si limita
superioara — cota la partea superioara a obiectului respectiv).

Pentru heliportul studiat s-au stabilit urmatoarele zone de protectie si suprafete de
limitare a obstacolelor:

¢ ARIA DE SIGURANTA (25 x 25 m)
Inconjoaré FATO pe o distant3 de 2.5 m.
o SUPRAFATA DE PROTECTIE (45 x 45 m)
Se extinde spre exterior de la perimetrul ariei de siguranta la o distantd de 10 m sicu o

panta de 45°.

e SUPRAFATA DE URCARE LA DECOLARE

Suprafata de urcare la decolare va fi delimitata prin:

- de o margine interioara orizontald si egala in lungime cu latimea pentru ARIA DE
SIGURANTA (25 m), situata la marginea exterioara a ariei de siguranta;

- cele doud margini laterale avand originea la capatul marginii interioare, uniform
divergente cu un procent constant fatd de planul vertical continand axa FATO;

- 0 margine exterioara orizontald si perpendiculard pe linia mediand a ariei de
urcare la decolare, la o indltime specificatd de 152 m deasupra altitudinii FATO.

e SUPRAFATA DE APROPRIERE
Suprafata de apropiere va fi delimitata:

- de o margine interioara orizontala si egala in lungime cu latimea pentru ARIA DE
SIGURANTA (25 m), situata la marginea exterioara a ariei de siguranta;

- de douad margini laterale care pleaca de la extremitatile marginii interioare, uniform
divergente fatd de planul vertical care include axa FATO, pana la o fnaltime
determinata;

- printr-o margine exterioara orizontald perpendiculara pe linia median a suprafetei
de apropiere gi a unei inaltimi specifice de 152 m deasupra altitudinii FATO.

- altitudinea marginii interioare pentru directia 27 va fi altitudinea FATO de 559.5 m.

Dimensiuni si pante ale suprafetelor de limitare a obstacolelor

PANTA DE CATEGORIA A
Suprafata de apropiere si de urcare la decolare
Lungimea marginii interioare Latimea zonei de sigurantd 25 m
Pozitionarea marginii interioare Conturul zonei de siguranta
Divergenta utilizare nocturna 15 %
Lungimea Panta Latimea exterioara
Prima sectiune 4,5 % 10 diametre de
’ 3386 m (1:22.2) rotor portant =
' 102 m
A sedtiing Lungimea Panta Latimea exterioara
’ N/A N/A N/A
Lungimea t.otala_l de Ja marginea 3386 m
interioara
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6. APARATURA UTILIZATA

- aparatura tip GNSS - Topcon Hyper V;
- statii totale Leica, cu precizia de 2" pentru unghiuri si 2 mm + 2ppm pentru distante;

- calculator, laptop;
- imprimante laser si plotter color AQ;
- set de programe profesionale proprii care permit prelucrarea complet automatizata a

lucrarilor.

Executant: S.C. VIADESIGN S.R.L.

ing. Milodin Marian

NGO T

)
m
w
9
=z
w
A
-

Pag. 11 | 11



313231010 3p elejeldns ezeanausd NN GzZ oSk S [029S| 0% [ 0685 | 8965 | 3.91626967.97.52 | N.LOVELL 0G.18.57 VN W | eigou 80981sq0 ge
319330.d ap elejeldns ezeanjauad NN| Gz VoL N _|[7655 | O€ | 799G | 2¥6S | 3.91696606.97.G2 | N.LLZSEF 1G.15.67 VN W | eIgou j0%e1sa0 e
311101d 3p e1ejeldns ezeanatsd| g9l £6 S |0295 | 0% | 069G | 8965 | 3.6/vE86'67.97.52 | N.GS0S28 06.15.S% VN W | sIgow s[0%e1sa0 £e
3115910.d 3p E1eJeIdns ezeanausd NN| 08 781 N | €65 | @€l | 9686 | v'265 | 3.06/9.0'6%.97.92 | N-bZLOEE LG.L5.0F N W SloNISUG) z¢
a5a101d 3p Ejejeidns ezeanatad| 11z N N_ [ 1995 | 0Z | 1695 | 6965 | 3.1698696%.9v.52 | N.1967Ob 15.15.0% YN W diers 3
3115910)d 3p E1ejeidns ezeasiauad | 69 86z S | 8995 | 66 | 6956 | /465 | 3./996/60597.92 | N.EELZZE 05.15.5% VN W wog 0¢
3132101d p E}ejeldns ezeaauad| 967 5zl S | 285 | 00z | 2996 | 5965 | I.YESLIG6V.97.G2 | N.0ZSE0805.15.5% VN W wod 62
5119310.d 3p eIejeldns ezealiauad|  0'G) g8l S |£85| 00z |€£896 | 1965 | 3.985L0°059%.52 | N.99ZP9S 05.L5.G% VN W wod 8z
310.d 3p ejejeadns ezeanauad|  goL 0Lt S |€8/G| 00z [€8595 | L'96S | 2.v59GV667.9v.52 | N.GZ8L29 0G.15.57 YN W wod 2z
3137910.d 5p E)ejeIdns ezesauRd|  Z6) av) S | vl | 00z | 7836 | 2965 | 3.5vPor86v.ar.0z | NzZ9ZLZ 05.15.57 VN W wod 9
31122301d 3p E1ejeidns ezeanauad| g1z 0zt S|G9S | 00z | G836 | €965 | 3.BYCOPL6v.97.52 | NaL0Z9080G.1S.GF VN W wod 5z
315a10.d ap elejeidns ezeanauad| |62 90l S |58/5| 00z | 5855 | €965 | 3.808989°6V.97.92 | N.ZOL9SE 0G.18.F WN W wogd vz
3119930.d 3p ejejeadns EzeaneURd|  ZGZ '8 S | 28IS | 00z |2%855 | S'965 | 3.bLCP096PIv.SZ | NuSPLPEB 055,50 WN W wod £z
a119210.d Bp E1ejeidns ezeaiAUSd| 60z 99 S | 685 | 002 | 6895 | 2965 | 3.647565 6v.97.52 | N.7+S000 1S.15.5F N W Wod ze
a112101d 8p B1ejeldns ezealisusd iN| 908 9z S | 065 | 002 | 069G | 8965 | 3.26528¢ 6v.97.52 | NaL0BOVL 1S.1S.F WN N wogd 1z
a119930.d ap ejejeidns ezeal1aUd| g9 zsl S | £%€45 | vGL | 6195 | £'96S | 3.28000v°09%.67 | N.9BLESS 06.15.5% VN W wod 0C
3117910.d op Eejeldns ezeanalad| €6 gl S | VeS| €81 | 1'895 | 6965 | 3.506862 05.97.G2 | N.BE¥979 05.15.F YN W wogd Bl
3119230:d 3p E3ejeadns ezealiauad|  Z'g) 9El S | 965 | €41 | 7895 | 2965 | 3.6665.) 067,52 | N.GBOLZL0S.15.7 VN N wogd 8l
ejueing}s op ele ezeanalad| 29} 8 S | 92i5| 06, | 988G | ¥'965 | 2.788566 67.9.¢ | N.£O8606 05.15.F WN W Wod L
eIURINT]S 3p BLlE B78313303d| L 6L 67 S |89/5| z8L | 989G | ¥'965 | 2.65v206 679,52 | N.BPPSZO LS.15.GF VN W wod 9l
31399100 3p e1ejeidns ezeanalad| ez e S | 9245 | 8L | 069G | 8965 | 3.76522L 6V.97.52 | NuZLIOSF 1G.05.7 VN W wod Sl
e0einds op ene e2e313905d] 911 76 S | v2iS | ivh | 2499 | 9966 | 3..2012Z 099V.S2 | Nul2SEPE 08.15.7 WN W wog ¥l
E3Uendis op ele BzesPURd| 28 Bhl S |2295 | 00F [Z255| 5965 | 3.65969¢ 09.9V.S2 | N.F8G192°05.15.57 WN W wod £l
3112910.d op e1eJeldns ezeanalad|  zZ Zhh S |¥295 | 00L | 745G | 2568 | 3.220289°05.97.52 | N.008F99'0G.15.97 WN W wod zL
eyueindss op eLe ezeasuzd| /g 7oL S 6995 | 00F | 6995 | 2768 | 3.26/2/806.97.52 | N.zZ109208.15.97 VN W wod m
BIUBIN3(S op BLE e263138U3d| /g 79 S | 2795 | 00L | 2755 | 5965 | 3.2095/€ 097,52 | N.OLEOVE 0G.15.5F VN W wod 0L
eIUEINGis 3p eLe e7eaI3auad| €L T S 2895 | VLl | 1295 | 6765 | 3.8L02v80G.97.52 | N.626596°05.15.97 VN W wod 6
3119910.d 5p e1ejeldns ezeanolad| gl 00 - | S€95 | 08 | G955 | £€68 | LIEIP LGOV.5Z | N.Z8ES90 1S.15.07 VN W wod 8
BIUEINEES op eLe ezeanalad| 19 76 N_|S995 | 88 | 2755 | G969 | SbvpoiS05.9v.52 | N.BOELYY 15.15.57 YN n wod 7
5119230.d 3p Elejeldns ezeanjauad| g} 0t N_|9v95 | S¥ | #1495 | 2568 | 3.0/L71806.97.62 | N.9L0SES 15.16.57 VN W wod 9
2117930.d 5p e3ejeldns ezeasjauad nN| 9 zz N _[2%95 [ 08 |2955 | O%6S | 3./692r905.97.52 | N.LOZ8VE LG.L5.GF VN W diErs g
a13101d 3p Ejejeidns ezeanauad| 29 €5l N _|5895 | 801 | 2296 | 5566 | 3.2026/505.97.52 | N.BGLIED 15.L5.5% VN W wod ¥
€IUEINSS 9p EUE €283173U3d| 611 i N_|2295| @6 | 6756 | 2968 | 3./86228 05.97.52 | N.BZLVES 15,0557 VN W wogd €
RIUBINGIS op BLE ezeaaURd|  0Z) 9] N_ | 9895 | 86 |8955 | 9965 | 2.8L+990°05.97.02 | N.EBOEZY 16.[S.CF VN W wog z
B3URINGS Op €LIe e28a13aUad | §Z) L N_ | 8095 | Gz | €895 | 1'96S | 3.8/62/66%.97.52 | N.6ZLOZY 15.15.GF VN W s1pEl) ]
(oS 3uEd) B1300301d 8p ejejesdng ‘ejueinBis ap euy
(w) (w) (w) {wy) (wy (w)
1z Bexd € | iea los |posdije|  euipnyBuo aupmpe-] :
ILYANISEO S xe SEREE| oo [SHIRULY oo | s jezijeg esiNg | [09B3SQO BaNUag | Mo UN
el Buesiq| enizog
BjuE)SIq
SZNW 9300 78 SOM 81EUopIooD

W 05695 ‘5L NI BJ02
3.2.08°.05.9v.52 11z OLVAH
NuSGELL WLGLG.S

0202z} 0} ojojeinsew 1enjoele ejeq
L AD Q¥NIS 1¥OdIM3H
VLNILSIXA VILVNLIS - 3702V.1S90 13avL



YISV

uepep uipojpy Bu ueupy geten ‘bul
‘1esyuaA Ywaojuy
ejejeidns ezeanpauad nN|  z'L6y G'8L N §'G/S | L6F | 8GZ5 | 9€9S | 3.60Z0S8'ChLV.SZ | N.ESLFFE LG, LS.SF VN W Ponysuoy 8y
ejejesdns ezeagauad NN|  g°1gg 00 - L'€95 | ¥'ee | L1928 | #v9S LEVLL6E'80.L1P.SC | NLEOLLLL 61 LG.GF VN W alonjgsuc) Va4
elejeudns ezeasjauad nN|  |Logz 9'vL S £€95 | 02 |€8ES | 1'9/S | J.E0SPEE'L0.LP.SZ | N.OLOCOS 6Y.LS.5F VN W wod 9t
ejejeldns ezeansuad nN| - gzz 68 S PE9S | 0SZ | #'BES | Z2'9.S | 3.LLSBZ600./7.SZ | N.OZ9BL0 0G,LS.St VN W wod S
ejejesdns ezeasysuad nnN|  g'gg) 0'8e S 2185 | €€l 6269 | L'G/S | 3.ZLLB6L'BGOV.SZ | N.EBBEES BY.LG.GF VN W wod 144
elejesdns ezeansuad nN|  p/2) L've S 6¢95 | vl 9'8€5 | ¥'9.G | 3.£7L1S8'8G.9V.92 | N.EEBRO9 61,155 YN W wod 5%
ejejesdns ezeanauad nN|  gzgl 'y S ¢L85 | 68l €8EG | L'94G | 3.9€2P6L 6S.9V.S2 | N.8IYFOL 0G.1G.SF YN W wod 44
elejesdns ezeanlauad| gggl S've S 089S | v've | 9€PS | ¥'L8S | 209922/ 969,62 | N.LLL0ZS 6V,1G.G7 YN W wod 54
elejesdns ezeanauad| o'gy 1'g2 N B'G9S | ¥02 [SGPS | Z€8S | A.9/0EL¥¥G.9P.G2 | N.6Y0BLS LG,1G.GF VN W wod 0174
eejesdns ezesnysuad nN| g9y 00 = 0155 0y 04pS | 8985 | 3./9802€#S.97.6Z | N.8L8EEY 06,155 VN W 811on1suoy 6E
ejejeldns ezeaulauay L'EL 00 - G'£95 0'8 G'GGG | £°E6S AP LLZLY LGOP.S2 | NuZ8ES90°LG.LS.SF VN W wod 8
ejejeldns ezeasjsuad nn-1eP310.g 9'6 00 = G'R5S 0e G'65G | €'¢69 | I.BLELSZ LG.9P.GZ | N.OLESLO LG.LG.GF VN W 3llgow 8j0oejsq0 1%
(v euofiajes eyued) aiejosap e aieoin op is sseudoide ap ejejesdng
ajpajold ap ejejesdns ezeannsuad ny 66 el N 659 0'¢ P985 | %69 | 3.6890SL°LG.9V.52 | NuO¥L¥2ZS LG, LG.SF VN N 9]iqow 8|0JelSqO VA
3110910.d ap elejeldns ezeanauUag-1EDBI0ld|  g'lg Lyl N 0295 0'¢ 0655 | 8965 | 3.5L6988'6%.9V.52 | N.9ZPSYO LS LS. VN 4 9]igow” 9|0JeISqO 9€
{w) (w) (w) {w) (w) (w)
xe
IILVAYISHO hMmmMMn Xe ap ejey MM_W swijeu] m_pn.,umu _M_M MM_MM SUIpIBGL AAPRGE jezijeq BSING | |0JB}SQO aswnuaqg | "HD AN
e| Bjuesiq| eizod
BJUB}SIq
S. NIN 8300 78 SOM 8jeuoploo)




ueupy oesen ‘bul

‘Hwioojul
ejejeldns ezeansuad nN[ z'16p §'8L N 5G9 L'6¥ 8625 | 9€95 | 3.6020S8°EL.LF.52 | NuESLFFR LG, LSS YN n ononjsuc) 8
ejejeldns ezesijauad nN|  g7Lge 00 s 1"29g 'Se L792G | PPOS | uEVLLEE B0LY.SE | NuEOLLLL BY.LS.SY VN n anonsuo) Fa4
eiejeldns ezesujpuad nN|  1pgz 9wl s €99 0'sZ £'8ES L8946 | 3.£0SPEE LOLY.GZ | N.9LOEO] 6. LG.GF YN W wod O
elejeidns ezeaspuad ny|  z-0zz 68 S ¥'£95 0'se PBES | 2945 | 3.116626°00..7.5Z | N.0Z96L0°0G.1G.5F VN W wod 14
ejejesdns ezeanjauad nN|  ¢'gg) 082 S 2’188 | €€l 628G | £'GLS | 3.2L861°6597.52 | N.EBBEES 6F.LG.G% VN W Lod 144
eiejesdns ezesijauad nN| 271 VA A S 6255 ¥l 9'BES | $'945 | 3.E¥LLSB'BG.OV.SC | N.EEBBI9 6F.L5.5F YN W wod (44
ejejedns ezeasjauad nN|  ¢'zglL 'y S [y 6'8L £'8ES 1’945 | 3.9¢2¥61 65.9%.62 | N.89FF0E 0G.15.S5F YN N wod [44
ejejesdns ezeasjsuad ny £9L 00 - 0'159 0y 04pS | 898G | 3./9802€ V597,62 | N.8BZBEE] 0G.1G.5F YN W alonisuo) BE
elejesdns ezeasjauad NN-1e1d31014 96 00 = G859 0€ §'G9S | £€69 | I.8/E1GZ°1GOY.5Z | N.OLESLO LG.LG.GF VN W gjiqow” 8|0dEISq0 8¢
(v euoBajeo ejued) aiejooep e s1e2in ap |s aleudoide ap ejejeidng
3139310.d 3p ejejesdns ezeanauad ny 6'G v'EL N 7'66S 0t 7’965 | €765 | 3.6890GL LG9V.5Z | N.OVLPZS LG LG.GF VN 4] 3|igow” 8|0oE)Sq0 L
8l10330.d 8p ejejeidns ezesiauad-1e10210.4 9'LZ L'yl N 0'¢9% 0¢ 0695 | 8969 | 3.516988'67.97.52 | N.9ZFSH9 1G,LG.GF VN W 3[lgowW 8|00eISq0 9g
ai3aj02d ap ejesesdns ezeannauad N S'eC 0'SL S 0298 e 0'68S | 8'96S | 3.916269'67.9V.5¢ | N.LOFELL 0G.LS.GF VN n 8ligow” 8|0oejSqO 1%
alna104d ap ejejesdns ezeansuad ny 6¢C 0l N ¥'68G 0t P'OSS | Z'P6S | 3.91E966°05.9¥.G2 | NuLLZ8EV LG.LS.SF VN W 8(IqowW” 8|00.ISq0 14
@110930.d ap ejejesdns ezeallsuad NN 6°0¢ L8l N £ELG B'EL 9'655 | V.65 3.0629417'67.97.52 | N.FZLOEE LG LSS VN W aljongsuod [43
a1p210.d ap ejejesdns ezeansusd nN| g 2's5e N ZyIs | oe ¢'95S | 0'P6S | 3.LEITrI0S.97.5¢ | N.LOZSYP6 LG LGS YN W diels S
(.St e3uEd) ayoejosd op ejejerdng ‘ejueinbis ap BlY
(w) (w) {w) (w) (w) (w)
1z Beud Xe Hea |os | piosdije auipnyBuon auipnjie .
HLVAN3SE0 xe ad i Sﬂwﬂo MH_MM_N ejog |PWHIEL] €109 |jo8 o5 yezieg esing | |0oeysqo aiwnueg | ‘WD N
ejue)sig
S. NW 8100 78 SOM 8jeuopioo)

W 05°65S ‘SZ NI eJoo
3.2208°.08.97.52 11z O1v4
NuSELL W16 LG5

0Z0Z'ZL 0l LOLOlRINSEW 1uENos)e Bleq
L AD QNS LHOdIT3H
V¥SNdO¥d VILYNLIS - 3702V.LSH0 13avL



N . N 1 Cota Cota . Ondulatia
PUNCTUL DE REFERINTA De““mt're Latitudine Longitudine | iocoid| MN 75 Lirientars Geoidului
45°51'51.1410"N punc
5 25°46'50.4616"E e I 4 s LB (m) (m) | GEO° | MAG® (m)
. 5 'S 1 n -]
COTA MN.75 55950 m ReronCT | 45°51'51".1410 | 25°46'50".4616 |597.300(559.500| - ; 37.800
S PRAG 27 | 45°51'51".1135 | 25°46'50".8072 |597.300|559.500(276.480(270.580| 37.800
DECLINATIA MAGNETICA
S.9°-E 2019
ARIA DE
ZONA TLOF FATO SIGURANTA
DIMENSIUNI | 15 x 15m 15x 15m 25x 25m
/wgg_gﬂs PROTECTIE PANTA max 1 % max 1% max 4 %
I % s
Coordonate in sistemul
de proiectie national: /
STEREOGRAFIC 1970 / ./7
/
Sistem de altitudini: MN.75 £ &
LEGENDA
PUNCTUL DE REFERINTA AL HELIPORTULUI Executant///\"“ ; 4 r ‘a._‘ e Titlul plansei: Data: Scara:
SCARA 1500 [ Framo sc. WIADESIGNSR.L. | Judsivi Bavasna PLAN PLATFORMA Decembrie 2020( 1 : 500
(5 Mo s s ol WY i _
R a o e s ot o) | geatiens, (o] e ol ome
3|0 25 1(13 ['j SUBRAEATA OE PROTECTIE Y 7 7N D JJ’) j Kristof" Sfantu Gheorghe Masuratzxgﬁar?rac ﬁ_ SMURD DE
L7, Y Z‘ [ g Caree = SUPRAFATA Nr. plansa:
/ " Clesenatyy dian ﬁ 01
; Verificat | :\r’;g}izd:odin ///




.

(+.560 55

(="1560 71
%

00
(= 55991

12" 550,01

%559 9
% 55949

55983

DECLINATIA MAGNETICA

59°-E 2019
N

55948

55953

%559 58

55963

3.8,

Ny
e"560.

sts 89
55897 4553 0

61558 69

558 57 %

f;v

558.62

{3558 67

558 64
558 55
o

558 61

s 558 56

558 68

558 48 o -558 42

55839

o

o :S'? 54

55¢ PUNCTUL DE

, o 55856

shgod

S
W

SSQ 03

REFERINTA ke B | N,

4£5°51'51.1410"N
25°46'50.4616"E
COTA MN.75 559.50

5038 | I
. g
8

+ 55749

« 55772

e 55731

e
753745

$5746

@sn 72

548 68 10548 44

ss!h] 5541‘* ) N "t._ s

d 55287 :
s8g.51 EL
\ s "' " 548 49

m

Voos9M 5490
. .

: A . x Cota | Cota A Ondulatia
Denumire| Latitudine Longitudine elipsoid| MN 75 Orientare Gaiidilil
punct
e o (m) | (m) | Geo° [MAG® | (m)
PUNCT ° 1 " o 1 n _ )
REEERINTA | 45751'51".1410 | 25°46'50%.4616 |597.300|559.500 37.800

PRAG 27 | 45°51'51".1135

25°46'50".8072 |597.300/559.500(276.480{270.580| 37.800

v ~ ARIA DE
& 5505 i Ti, . ZONA TLOF FATO SIGURANTA
] 553 ¢ X’ 1962
TGN \ v DIMENSIUNI | 15 x 15m 15 x 15m 25 x 25m
5509 . 472e
TR N PANTA max 1% max 1% max 4 %
e 205 A4 e
S . /54595 66
5 $5200 VK .
2 & 549 93
553.05 ‘ v 55051,( ‘:'n*:f,
553116
Coordonate Tn sistemul
de proiectie national: LEGENDA
STEREOGRAFIC 19710
'$- PUNCTUL DE REFERINTA AL HELIPORTULUI
Sistem de altitudini: MN.75 [] rato
'\557 57 ARIA DE SIGURANTA
2y,
N iy
. 35689 ";’% {1 SUPRAFATA DE PROTECTIE
5 55730 V55044 b. b
] SCARA 1500
- CF. rr [  consTRuCTEE
10 0 5 10 15 0m {L % POM
s 55710
w5577 QQ o5 & L SR 1 | | | ] ‘
,fa%- N 3 a4 N L I | (¢ CANAL
2 : \%0 40 300 20 10 0 50 ft
0, R L T o = HiDRANT
N N4 =4 :
55571 -
| £ ; i ;
4 ¢ 2O
i\ Cladire ckematoriu e I TR plansen Sy 7w
\ t. ar§ gunoaie TourEie ; .
&S_’ ! P g P %C Vi --,.,*SIGN S.R.L. Judetul Covasna PLAN TOPOGRAFIC Decembrie 2020| 1: 500
4 Vs et Cg§pmnatufa gistampila Spitalul Judetean de Specificatie:|  Nume Semnatura OBIECTIV:
¢ 55715 | i & 4 =N Urgenta "Dr. Fogolyan - HELIPORT
(L [ Kristof" Sfantu Gheorghe Masurat : ﬂg'.carac J SMURD DE
5 "g"arac SUPRAFATA | Nr.plansa:
. 35709 | Desenat Agi.'ian K/ 02
) / Verificat ::\r;lg;-il:‘:lodm f /7




N PROFIL
PUNCTUL DE REFERINTA LONGIILL:'DINAL
45°51'51.1410"N Scara lungimilor = 1:500
25°46'50.4616"E Scara inaltimilor = 1:500
v COTA MN.75 559.50 m £ 888 2 o
E =} c 1 =3
uy B £ a
S =
DECLINATIA MAGNETICA 558.50 1LE s . £ 569,50
5.9°-F 2019 N 1 HilEE s _ & =
N | 2 e
N / E
s 45\ | f | A = §
S E z r
H [ B G B Ei
G p c 21115 Iy
@ g
Q) A 5 % (3 % 2 O @
® 559,50 559.50 559.50 ®
FATO
- 564.19 ~=—10.00m —= 5.00m 15.00m 5.00m —=—10.00m ——
/_\ - T
[ —
! PROFIL
LONGITUDINAL
@sss.45 B-B'
& ] Scara lungimilor = 1:500
I j Tsor Jﬁ L Scara inaltimilor = 1:500
$ £ 55 5 =5
% ES 8 8%
5 4 s
= £«

fm

——

78 52

I ] Q?s@n’s 48

!qiéssr 74 bscson

76,67
& legs7a.40 ‘E®57563 8
§sr832 3 ﬁm.43 Qa4
63562.00 #.
%ﬂm Begersoe @
; i FATO
== i - —=—10.00m —= 5.00m 15.00m 5.00m —=—10.00m —=
]
< (@0s66.73
,«—" i "‘"‘*‘_;._ o
g Titlul plansei: Data: S :
Executan / Beneficiar ZONE PROTECTIE CU e cfara

B V'ADES’AGN s. R & Judetul Covasna OBSTACOLE EXISTENTE _| Decembrie 2020/ 1 : 500

3 Spitalul Judetean de Specificatie: OBIECTIV:

Urgenta "Dr. Fogolyan 1 ltime Bemnaiug HELIPORT

Kristof* Sfantu Gheorghe | pasurat - ?g..Carac M SMURD DE

b LEGENDA ing”g’;rac SUPRAFATA | Nr. plansa:
@  NR OBSTACOL Desenat {ian 03
- ling. Milodin [ /
560.82 COTA LA VARF (MN.75) Verificat {0 ! Y/




PROFIL
LONGITUDINAL
AA

DECLINATIA MAGNETICA
59°-F 2019

PUNCTUL DE REFERINTA
£5°51'51.1610"N
25°46'50.4616"E

COTA MN.#5 559.50 m

Scara lungimilor = 1:500
Scara inaltimilor = 1:500

-3
s6a.50 569.50
Y i
N 7/
N 7/ £
AN A =
N /7
7
45° >, H {45
©@ O |o b
Q Lo
559.50 559.50 559,50 @
FATO
15.00m 5.00m ==— 10.00m —=

—=—10.00m —=— 5.00m

PROFIL
LONGITUDINAL
B-B'

Scara lungimilor = 1:500
Scara inaltimilor = 1:500

b LEGENDA T~
(D NR.OBSTACOL

560.82 COTA LA VARF (MN.75)

&
569.50
< /559.50
N e
N s
AN Vi
N /7
/s
| 45T\ H Fe
] 1
° B P |
) &)
559.50 559.50 559.50
FATO
—=—10.00m —= 5.00m 15.00m 5.00m —==—10.00m —==
oL
/ e \\
i o ey ) Titlul planset: Data; Scara:
Ex?éutant o, L TR ol Beneficiar ZONE PROTECTIE SITUATIA :
‘*__. oS YIAP;ES'QN S‘B'L' Judetul Covasna PROPUSA LEBEIMONEE2020] 17 500
= ":Sm‘ athra si stampi}a Spitalul Judetean de Speciicatie:] N OBIECTIV:
e Ty, B Urgenta "Dr. Fogoiyan - i UL HELIPORT
$ ] Kristof" Sfantu Gheorghe | masurat : 23-_03"5‘0 ﬁ? SMURD DE
rian SUPRAFATA Nr. plansa:
04

Dasafat ing. Carac “}
Adrian
. ling. Milodin 7
Verificat y = / f




s

@ S
@ s .
B L — & 2 \ \ \ 270,58° 90.58° \ \ \ M
(B q‘i YT /Jr’/'
&5 \ \ L \ \
y LEGENDA
4GS 40N
I NUMAR OBSTACOL 0]
" ’ STALP ©
o El COPAC )
E 7 CONSTRUCTIE [
740
— — 5
700 S
- ==
—— -
—-—
— g
- il
660 =T
-1 -
—
-
— f’ i
ST ] e
620 2 - 300
1t} -—
L oprafat® Eg_ﬂﬁf ‘pa’ olare
- eu(cata 250
g -— ‘—5\.‘1'313‘3 — 75
- —
. = - 200
580 | - oot ";::;__ﬂ:ﬁ_ ] FEET |, METRES
§ 8 3 o8 :
e ¢|' - &
559.5 — ’r 2 100
® —
540 of - 0
= N /\“_.._._m—-——‘-—————-—-'—"'““f-—— I ———
@ @ % ~
T — " S— — 9 =0
@ @ ———— — e N B ,\_/’Hd 1:1000
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3200
b 2028 Eer{t;nt Ty oy Beneficiar g Rl Seala:
7 S.C. VIADESIGN'S.R.L. TuteniiiGounsns PLAN OBSTACOLARE Decembrig 2020| 1: 10 000
y. % 8y =T ura &Y staimbila Spitalul Judetean de Specificatie: OBIECTIV:
7 ' : ‘“' : ‘ § L i Urgenta "Dr. Fogolyan : - Hiao Se’mnaiura HELIPORT
= W &f - Kristof" Sfantu Gheorghe | Mmasurat : ?g.;iz?:rac /ﬁ SMURD DE
. o - SUPRAFATA Nr. plansa:
Desenat {iN9- Carac
Adrian 05
: [ing. Milodin )
B0 L 1 Verrﬂcat.Man.an &Z//




A

" D ® | | | 27088 ooser |
S N e \ \ = \
LEGENDA
oz 4'40"N
NUMAR OBSTACOL [0}
STALP 0]}
E COPAC [
? i P CONSTRUCTIE =]
740
i
- =
700 o e
- g
-1 &
— e
-— - il i - B
660 —
— Lan =2
—
= -
- - = - -
5% = - — 100
pal\_"laf‘_ - 300
620 {mdeiﬁ"fa‘fi'\?;e-”
-t deco!
- -—&%gg‘ﬁeﬁm 1 250 — 75
—
-
E e - 200
[ P S S Lt FEET METRES
580 e ‘-’-—.’E,.o‘—‘: o 50
— "gﬂ% §
559.5 —= £ @ || I 100
ﬁL |25
4 50
540 +—= e —
% 1 —
% ® “\~~.~__f-.\__,_%_‘_%f N | / S
500 el sl .. - e = i et 8 il il i i
200 400 600 800 1000 1200 1400 -1600- 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3200
a 3. ’,,‘""- )
270.58° 90.58° ] Titlul plansei: Data: Scara:
i Executat o 7 Beneficiar ZONE OBSTACOLARE . .
; e S_?{R,\;'—- Judetul Covasna SITUATIA PROPUSA Detemplle 2020] 1 110108
g edgpemn | e o] e oseeTy
) ’ T HELI
, Kristof* Sfantu Gheorghe | masurat :[n9: Carac | 7 SMURD DE
Adrian {
T ‘ SUPRAFATA Nr. plansa:
Desenat {9 Carac //
Adrian [ 06
. |ing. Milodin / 7
Verificat IMarian ///




Nr. plansa:

OBIECTIV
HELIPORT
SMURD DE
SUPRAFATA

Semnaturs

PLAN INCADRARE
fficatie:]  Nume
ng. Carac 27
e el 7
i |1
Marian /

ing. Carac ¢
Adrian 4

Titu plansei:

l

J
il

ficiar
Judetul Covasna

Spitalul Judetean de
Urgenta "Dr. Fogolyan
ristof" Sfantu Gheorghe

Bene

..._,.n.

i e o TRT
A
..u..i....s‘;.

[
FLRRSA A ]
L7 vp O e
b Eadal
el

A3

™

1
s |

. VIADESIGN S.R.L.

p,
g
g
ao
@
g
S
o
=
E
@
B

TagAl
Hin LA

DS RO L

XV.J: 5
™~ e )
A

-
,QW. Sl

LN oes VAL
YA

¥ A\\V\ O
T

TN m.:..;

R\...,..r. K A*bm.wkhm.\!. :

A ;‘/’f i %

_f‘?"




