Numele si prenumele verificatorului atestat Nr.V /1258 /30.04.2019.
Sata Lérand

Adres3: Str. Gabor Aron nr. 6, Targu Mures

Telefon: 072

REFERAT

ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE

ZONA CONSTRUCTII DE SANATATE, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
STR. STADIONULUI NR. 1, JUDETUL COVASNA

(324 / 2019)

Faza: P.U.Z.
1. Date de identificare:
Executant: S.C. GEODA S.R.L. SF. GHEORGHE
Beneficiar: B.l.A. ANDREEA GABRIELA VASILCA - BUCURESTI
Amplasament: str. Stadionului nr. 1, mun. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Data prezentarii la verificare: 30.04.2019.

2. Reglementari tehnice in vigoare

SR EN ISO 14688/1-2004 | Cercetari si fincercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

SR EN ISO 14688/2-2005 | Cercetari si fincercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN 1997/1-2004 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Parteal: Reguli generale.

SR EN 1997/1/NB-2004 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Parteal: Reguli generale,
Anexa nationala.

SR EN 1997/2-2007 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului.

SR EN ISO 22476/2-2006 | Cercetdri si incerciri geotehnice. incerciri pe teren. Partea 2:
incercare de penetrare dinamica.

STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor.
STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundarii directe.




STAS 6054-77

Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei.

NP 074-2014 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.
NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.
P100/2013 Cod de proiectare seismica — Partea 1. Prevederi de proiectare

pentru cladiri.

PD 177/2001

Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si
semirigide.

STAS 1709-1-90/2-90

Adancimea de inghet in complexul rutier.

TS/1982

Tncadrarea pdmanturilor dupd sdpaturi.

NP126-2010

Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si
contractii mari.

3. Caracteristicile principale:

Constructii:

zona constructii de sanatate

Conditii de amplasament: in zona vestica a municipiului Sfantu Gheorghe, str. Stadionului nr. 1, la
rama Bazinului Sf. Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia Depresiunii Tarii Barsei. Terenul de
fundare se afla in zona de contact a depozitelor neogene (pleistocen superioare si holocene) cu cele
cretacice din rama bazinului Tarii Barsei. In zona terenului de fundare nu se gdsesc goluri carstice,
hurube, saruri solubile. Nu au fost interceptate alunecari de teren cu efecte negative asupra

constructiilor.

4. Descrierea amplasamentului

Zonarea seismica
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Conform hartilor de zonare seismica (P100/1-2013), obiectivul este situat intr-o zona ce corespunde
unei acceleratii la nivelul terenului ag=0,20g, cu o perioada de colt a spectrului seismic Tc=1,0 sec,
corespunzand unui seism cu perioada medie de revenire de 225 ani si 20% probabilitate de revenire
in 50 de ani.

Conditii geotehnice

Fenomene de instabilitate pot sa apara local in cazul malurilor si taluzurilor rezultate din
sapaturi/umpluturi. Toate sapaturile se executa sprijinite cu elemente calculate.

Stratificatia:

Forajul geotehnic FG — 1:

0,00 - 0,70 - Umplutura eterogena nisipoasa cu materiale de constructii
0,70 - 2,00 - Argila prafoasa cenusie

2,00 - 4,10 - Argila prafoasa cafenie

4,10 - 5,00 - Argila prafoasa galbuie

Forajul geotehnic FG—2:

0,00 - 0,40 - Umplutura

0,40 - 2,20 - Argila nisipoasa cu concretiuni calcaroase alterate

2,20 - 3,30 - Argila nisipoasa cu pietris (elemente calcaroase)
3,30 - 3,50 - Pietris, argilos

3,50 - 6,80 - Argila nisipoasa bruna-cafenie

6,80 - 7,90 - Argila prafoasa nisipoasa

7,90 - 8,40 - Nisip mediu-mare

8,40 - 10,0 - Argila nisipoasa cafenie

10,0 - 11,2 - Nisip argilos cafeniu

11,2 - 13,0 - Argila cenusie

Forajul geotehnic FG -3 :

0,00 - 0,50 - Umplutura argiloasa cu materiale de constructii
0,50 - 1,10 - Argila prafoasa cafenie

1,10 - 1,50 - Argila nisipoasa cu concretiuni calcaroase nealterate
1,50 - 1,90 - Argila prafoasa cafenie cu concretiuni calcaroase alterate albe
1,90 - 2,30 - Argila prafoasa nisipoasa

2,30 - 2,60 - Nisip argilos cafeniu

2,60 - 4,00 - Argila prafoasa cu concretiuni calcaroase alterate
4,00 - 5,00 - Argila prafoasa cafenie

Forajul geotehnic FG —4:

0,00 - 0,40 - Balast

0,40 - 1,10 - Sol argilos

1,10 - 1,80 - Argila prafoasa cafenie

1,80 - 2,70 - Argila nisipoasa cafenie

2,70 - 3,10 - Nisip argilos cenusiu

3,10 - 3,70 - Nisip mediu-mare

3,70 - 5,00 - Argila prafoasa cafenie-galbuie



Forajul geotehnic FG —5:

0,00 - 0,05 - Asfalt

0,05 - 0,20 - Nisip cu pietris

0,20 - 0,60 - Argila nisipoasa cu pietris ( umplutura )

0,60 - 1,10 - Argila prafoasa verzuie

1,10 - 1,60 - Argila cenusie

1,60 - 2,40 - Argila prafoasa cafenie

2,40 - 3,60 - Argila cenusie

3,60 - 4,70 - Argila cenusie-neagra

4,70 - 5,00 - Argila neagra

Forajul geotehnic FG —6 :

0,00 - 0,10 - Sol vegetal

0,10 - 1,00 - Argila prafoasa cafenie cu concretiuni calcaroase nealterate

1,00 - 1,60 - Argila prafoasa cafenie inchisa

1,60 - 2,80 - Argila cafenie

2,80 - 3,60 - Argila nisipoasa

3,60 - 4,00 - Argila nisipoasa cafenie

4,00 - 4,40 - Argila prafoasa cenusie

4,40 - 4,60 - Praf nisipos cafeniu

4,60 - 5,00 - Argila cenusie neagra

Nivelul apelor freatice a fost interceptat la adancimea de -8,00 m in zona forajului FG-2, care s-a
stabilizat la adancimea de -7,02 m.

Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de Hi=1,00..1,10 m.

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeaza in categoria de ,,Risc Moderat”.
Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadrat in categoria doi (GK2), care
corespunde unui grad de dificultate moderat, in conformitate cu SR EN 1997-1:2007 (Eurocod 7
Partea 1, Proiectare Geotehnica:Reguli Generale), SR EN 1997-2:2008 (Eurocod 7 Partea 2, Proiectare
Geotehnica: Investigatii Geotehnice) si cu normativul NP 074-2014.

5. Documente ce se prezinta la verificare:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Memoriu geotehnic

- Fise foraj geotehnic

- Diagrame distributie granulometrica

6. Recomandari privind conditiile de fundare:

Se va tine cont de recomandarile prezentate in studiul geotehnic.

Tnaintea turndrii betonului fundatiei trebuie impiedicatd scurgerea apelor meteorice in sdp&turile
executate. In cazul in care apa apare in sdp&turile executate pentru fundatii, se vor prevedea instalatii
de evacuare a apei din sapatura. Se recomanda izolarea fundatiei.

Scurgerea apelor de la suprafata va fi asigurata prin sistematizarea suprafetei terenului cu pante 1-
5% spre exteriorul constructiilor.



n jurul elevatei se recomand3 trotuar de beton de minim 1,00m |3time si pant3 de 1-5% spre exterior.

Atat in perioada executiei cat si in perioada de exploatare se vor lua masuri de asigurare a stabilitatii
terenului din jur.

Vor fi respectate cu strictete normele de protectia muncii pe timpul fazei de executie.

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasari inegale, recomandam luarea masurilor constructive
de siguranta.

in perioada executdrii sdpaturilor in rocile prifoase, argiloase, nisipoase, cu pietrisuri, dacd
adancimea excavatiei depaseste adancimea de 2,00m se recomanda sprijinirea sapaturii sau crearea
unei pante de taluz natural de 1:1,0;1:1,5.

Terenul cercetat este favorabil pentru amplasarea constructiilor, prin metoda fundarilor directe. La
elaborarea documentatiei de executie, in cazul solutiei alese de fundare directa se va tine cont de
prevederile normativului NP 112: 2010 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

in conformitate cu NP 112-2014 metoda de calcul pentru verificarea terenului de fundare la stari
limita se alege pe baza Tabelului I.4, in cele ce urmeaza:

Constructia
= Restrictii de Teren
Metodi —— Sensibilitate la d form::xtii in de
de Stari limita p ¥ tasari diferentiale = § fundare
il exploatare
cOo Ccs CNT CST CFRE CRE TF TD
Prescriptiva L o » ®
SLU SLE ® . e *
SLU SLE L]
Directa SLU SLE e
SLU SLE 2
SLU SLE o

Legenda

(1) Importanta constructiei: constructii speciale (CS), constructii obisnuite (CO).

(2) Sensibilitatea la tasari diferentiale : constructii sensibile la tasari (CST), constructii nesensibile la tasari
(CNT).

(3) Restrictii de deformatii in exploatare normala :
(CFRE).

(4) Terenul de fundare alcatuit din pamanturi: terenuri favorabile (TF) : terenurile bune si medii definite
conform NP 074, terenuri dificile sau conditii speciale de incarcare (TD) (de exemplu, pamant coeziv saturat
incarcat rapid).

Nota 1 - Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finala este permisa doar atunci cand sunt indeplinite

simultan cele patru conditii (CO+CNT+CFRE+TF).

Nota 2 — Prin folosirea metodei prescriptive, se considera indeplinite, implicit, conditiile de verificare la SLU si

SLE.

Nota 3 — Metoda prescriptiva se poate folosi la predimensionare.

Nota 4 —Tn cazul folosirii metodei directe, calculul la stari limit3 este obligatoriu.

Nota 5 —1n cazul terenului de fundare alcituit din roci stancoase si semistancoase, in conditiile unei stratificatii

practic uniforme si orizontale, este admisa folosirea metodei prescriptive in toate cazurile, cu exceptia cazului

constructiilor speciale.

constructii cu restrictii (CRE), constructii fara restrictii

Tn cazul adoptarii unei metode prescriptive se vor aplica prevederile paragrafului 1.6.1.4 si Anexa D.
Pentru metodele directe de calcul se va face referire la NP 112-2014 paragraful 1.6.1.5 si Anexa F.



7. Concluzii asupra verificarii proiectului:

Tn urma verificarii se considera documentatia corespunzitoare, semnandu-se si stampilandu-se
conform borderou, pentru cerinta Af - Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a
terenului de fundare si interactiunii cu structurile ingropate.

Am primit 3 exemplare Am predat 3 exemplare
Beneficiar/Proiectant Verificator tehnic atestat




