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Scopul prezentei documentatii il constituie definirea zonelor cu servitufi aeronautice
civile, aferente Heliportului Spitalului Judetean de Urgentd "Dr. Fogolyan Krist6f” Sfantu
Gheorghe, in conformitate cu prevederile Codului Aerian Roman, editia 2020, art. 85, alin. (3)
si a RACR-ZSAC, Reglementarea Aeronautica Civild Romdnd privind stabilirea zonelor cu
servitufi aeronautice civile si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice aferente
obiectivelor din aceste zone sau din alte zone, in care pot constitui obstacole pentru
navigafia aeriand si/sau pot afecta siguranta zborului pe teritoriul §i in spatiul aerian al
Romdaniei, ed. 1/2015, Cap. 5 Dispozitii finale, pct. 5.5.-.

Zonele cu servituti aeronautice civile reprezinti zonele aflate sub incidenta servitutilor
aeronautice civile, stabilite de administratorul heliportului, prin adaptarca zonei generice
corespunzatoare la configuratia terenului, la particularititile infrastructurii si instalatiilor de
heliport existente, ale aeronavelor si operatiunilor specifice derulate.

Pentru siguranta zborului si a activititilor aeronautice, pe heliport si in vecinitatea
acestuia trebuie sd se instituie §i si se respecte cerintele, conditiile si restrictiile previzute de
reglementarile aeronautice civile nationale i internationale aplicabile.

Conditiile, restrictiile §i obligatiile impuse sau recomandate de reglementarile
aeronautice civile nationale §i/sau internationale peniru realizarea si menfinerea siguraniei
zborului si manevrelor aeronavelor in spatiul aerian si la sol, constituie servituti aeronautice
civile, care definesc un regim de protectie adecvat, in interes aeronautic civil.

Pentru Heliportul Spitalului Judetean de Urgentd “Dr. Fogolyan Kristof” Sfantu
Gheorghe, regimul de protectie se referi la servitutile de degajare, adica la obstacolele care pot
constitui un pericol pentru navigatia aeriani sau s3 influenteze functionarea echipamentelor
destinate navigatiei aeriene.

Prin definirea zonelor cu servituti aeronautice civile §i stabilirea unor suprafete limitate
de obstacole, se asigura un control corespunzator din partea statului si se impiedica aparitia unor
obstacole in zonele protejate, care si faci heliportul inutilizabil.

Definirea zonelor cu servituti aeronautice civile are la bazi Studiul topografic si de
obstacolare, pe baza masuritorilor efectuate in sistemul geodezic WGS-84 si MN 75.

Limitele zonelor supuse servitutilor aeronautice civile si restrictiile asociate acestor
zone se avizeazd de citre AACR, in exercitarea functiei de supervizare a sigurantei, ce revine
acesieia §i se transmil autoritdgilor administraiei publice locale §i judetene, pe teritoriul
carora se extind aceste zone, pentru a fi incluse in documentatiile de urbanism §i amenajarea
teritoriului, iar pentru informare si institutiei prefectului.

Autorititile administratiei publice locale au obligatia integrérii in documentatiile de
urbanism si de amenajare a teritoriului, in conditiile legii, a zonelor supuse servitutilor
aeronautice determinate si transmise de administratorul de heliport, impreund cu restrictiile
asociate acestor zone.

Autorizatia de construire a unui aerodrom civil nou, va putea fi emisd numai in
conditiile in care zonele supuse servitutilor aeronautice civile si restrictiile asociate,
determinate in conformitate cu reglementirile specifice prevéazute la art. 84 din Codul aerian,
sunt incluse in documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate in conditiile
legii, cu avizul prealabil al AACR.

Prin derogare de la dispozitiile art. 10, lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii, republicati, cu modificirile si completarile ulterioare,
orice modificare a regulamentului local de urbanism, precum si orice lucrare sau schimbare a
destinatiei si/sau utilizirii unui teren in zonele supuse servitutilor aeronautice civile se fac
numai cu avizul AACR, emis in exercitarea functiei de supervizare a sigurantei ce revine
acesteia, iar n cazul aerodromurilor civile utilizate si ca baze de operare pentru aeronave de
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stat, cu avizul AACR si al MApPN. Avizului AACR, precum si celui al MADN nu li se aplicd
dispozitiile legislatiei privind aprobarea tacita.

Autoritdtile administratiei publice locale pe raza cirora se gisesc zone supuse
servitutilor aeronautice civile au obligatia de a supraveghea respectarea restrictiilor asociate
acestor zone si de a transmite AACR, administratorului aerodromului sau al echipamentului
de navigatie aeriand din zonele respective documentul de receptie a lucrdrilor aferente
constructiilor autorizate in baza avizului AACR.

Orice persoana fizicd sau juridici are obligatia respectirii restrictiilor impuse prin
reglementdrile specifice referitoare la zonele supuse servitutilor aeronautice sau, dupd caz, la
zonele de interes militar, precum si prin avizele emise de AACR si MApN.

DATE GENERALE DESPRE HELIPORT

e
.

Tip de heliport: de suprafati
Tip de zbor: VER de zi, fard procedura de apropiere PinS
Elicopter critic de proiectare: EC 135
Amplasament (punctul de referint):
Latitudine:  45°51'51".1410 N
Longitudine: 25°46'50".4616 E

Cota punctului de referinta (H MN75): 559,50 m
Cota elipsoid: 597,30 m;
Ondulatia geoidului: 37,80 m
® Aria prizei de contact si de zbor, TLOF, coincide cu zona de apropiere finald si de
decolare (FATO):

— dimensiune = 15x15 m;

— panta=0,8 %.
Platforma de aterizare = betonat3.
directie de aterizare: adevarati 276,48° si magneticd 270,58°;
declinatie magnetica: 5,9° E (2019);
Pe heliport nu aterizeazi mai mult de un elicopter, in acelasi timp.
Heliportul nu este deschis traficului aerian international.
Pe heliport nu existé nicio unitate de control a traficului aerian.
Nu exista dispecer de sol.
Prelungire degajati: neaplicabil.

Amplasarea din punct de vedere aeronautic
Heliportul nu se afld in conflict cu alte aerodromuri sau zone de servituti aeronautice
civile.

3. ELICOPTERUL CRITIC DE PROIECTARE

Elicopter critic de proiectare este elicopterul EC 135 T2+, care este un elicopter
bimotor, multifunctional, avand in varianta medicald: dou# locuri pentru piloti, doud locuri
pentru echipa medicald (medic i asistent) si un loc pe targi, pentru pacient. Atunci cind se
executd zbor de aclimatizare pentru personalul medical, poate fi montat al treilea scaun
pentru echipa medicala.
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4. DEFINIREA ZONELOR CU SERVITUTI AERONAUTICE CIVILE
Zonele cu servituti aeronautice sunt definite de:
U Aria de siguranti, 25 x 25 m, inconjoard FATO, perimetral pe 5 m;

U Suprafata de protectie, 45 x 45 m, se extinde spre exterior, perimetral ariei de siguranti
pe o distantd de 10,0 m si cu o panti de 45°.

Aria_de sigurantd si _suprafata de protectie se desfdasoard pe amplasamentul
heliportului, fard a depdsi limita de proprietate.

U Suprafetele de apropiere si suprafetele de urcare la decolare
Heliportul are o singurd suprafatd de apropiere si o singurd suprafatd de urcare la decolare,
care coincid, cu o pantd de categorie A.

PANTA DE CATEGORIA A
Suprafata de apropiere si de urcare la decolare
Lungimea marginii interioare Latimea zonei de siguranta
Pozitionarea marginii interioare Conturul zonei de siguranta
Divergenta utilizare pe timp de noapte 15%
Lungimea Panta Latimea exterioard
Prima sectiune 3386 m 4,5 % 10 diametre de rotor
(1:22.2) portant (102 m)
A di o miins Lungimea Panta Latimea exterioard
N/A N/A N/A
;ung.xme'a totald de la marginea 3386 m
interioara
Altitudinea finald 559.5m
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a) Suprafata de apropiere/de urcare la decolare

Suprafata de apropiere/de urcare la decolare este un plan inclinat, in pantd ascendentd,
care incepe de la extremitatea ariei de sigurantd, simetrici fatd de linia mediani care trece
prin FATO si ridicatd deasupra FATO.

Suprafata de apropiere/de urcare la decolare va fi delimitati:
a) de o margine interioard orizontald si egald in lungime cu litimea minima specificata
pentru FATO, plus plus aria de sigurantd perpendiculari pe linia mediand a suprafetei de
urcare la decolare (31 m) si situati la marginea exterioara a ariei de sigurantd;
b) cele doud margini laterale care pleaca de la extremitatile marginii interioare, uniform
divergente cu un unghi de 10 %, fatd de planul vertical care include axa FATO, pana la o
indltime determinati;
¢) o margine exterioard orizontald si perpendiculari pe linia mediani a suprafetei de
apropiere si a unei inaltimi specifice de 152 m (500 ft), deasupra altitudinii FATO.

O Suprafata de limitare a obstacolelor pentru indicatorul luminos al pantei de
apropiere (APAPI)

Prin definirea suprafetei de apropiere/de urcare la decolare se asigura si suprafata de
limitare a obstacolelor pentru indicatorul luminos al pantei de apropiere (APAPI).
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Figura 5-14. Suprafata de protectie contra obstacolelor pentru
indicatoarele vizuale de panta de apropiere

Tabelul 5-1 Dimensiuni si pante ale sup rafetei de protectie contra obstacolelor
SUPRAFETE S DIMENSIUNI THIO
Lungimea limitei interioare Latimea ariei de siguranta
Distanta in raport cu .
extremitatea FATO minimum 3m
Divergenta 10%
Lungimea totala 2500m
Panta PAP| A3 - 0,570
HAPI AP -0 B5°
APAP| A?-0,9°

a. Cum este indicat in RACR-AD-PETA, figura 5-19.
b. Unghiul limitei supericare al semnalului “sub panta”.

Schematic, suprafetele protejate ale Heliportului Spitalului Judetean de Urgentd "Dr.
Fogolyén Kristof” Sfintu Gheorghe au urmitoarele dimensiuni, marcate cu ﬂ asa
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cum sunt definite i in Studiul topografic si de obstacolare, parte a prezentei documentatii
tehnice:
a) in plan orizontal

| TLOFFATO
R ———

Suprafata de protectie
45x45m
panta = 45° de la marginea ariei de siguranti
distanta de la aria de siguranti = 10 m

in plan vertical

L

Nivelul solului

R —

Intocmit: Director executiv — cdor ()

Aprobat: Director general — Attila MAR
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